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Lavorazione Tomaie
Impianto Robotizzato di cardatura, Incollaggio, Fresatura suole
Compatto
Consistente
Semplicità di utilizzo
Preciso
Estrema Flessibilità

Uppers processing
Robotized workstation for Roughing, Cementing and soles 

milling
Compact

Consistent
Accurate

Extreme Precisity
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La soluzione definitiva per tutti i prodotti di calzature, con qualunque tecnologia e costru-
zione per risolvere in maniera definitva il problema della cardatura e dell’incollaggio della 
tomia, sia laterale che del fondo.
La costruzione compatta privilegia la flessibilità estrema. La lavorazione a pezzo portato 
consente di avere sullo stesso impianto diversi utensili di lavorazione. Cardatura laterale a 
spazzola, incollaggio laterale a spazzola.

Fresatura della scarpa “ideal” sono solo alcune delle lavorazioni possibili. 
Precisioni e affidabilità completano l’impianto.

The ultime solution for all footwear productors, with any technology and design, to solve 
definitely the problem of roughing and cementing of the upper, side and the bottom.
The compact construction save the flexibility.
The work system permit to have on the same machine different tools.

For example side brush roughing, side brush cementing, milling of “ideal” shoe are just of 
the possible operations.
Accuracy and reliability complete the system.
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FLEXOROBOT

SPECIFICA TECNICA TECHNICAL SPECIFIC

Alim. Elettrica 380V Power supply

Potenza installata 5kW Power Consumption

Cons. Aria 
compressa

6-10 bar Air Compressed Cons.

Dimensioni 1700x1800x1970 Dimensions

Dim. Imballo 1900x2000x2200 Packaging Dim

Massa (netto) 1500kg Weight (Net)

Massa (lordo) 1670kg Weight (Gross)


